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CBH MANHUACU/MG
INFORMAGOES GERAIS

Este Projeto Basico detalha a implementagcdo de um projeto-piloto de adequacgao de
estradas rurais voltado a contengcdo de sedimentos na microbacia do Corrego
Manhuaguzinho, pertencente a Circunscricdo Hidrografica do Rio Manhuagu — CH

DO6 Manhuagu, inserida na Bacia Hidrografica do Rio Doce.

Afluente do Rio Manhuagu, o Coérrego do Manhuaguzinho é estratégico para o
abastecimento publico da sede de Manhuacgu, consolidando-se como uma das
principais fontes de captagcdo do municipio (Engecorps, 2023).

A microbacia do Cdérrego do Manhuacguzinho esta inserida em regidao de relevo
acidentado, caracterizada pelo dominio geomorfolégico denominado “Mares de
Morros”, no qual a cafeicultura se destaca como principal atividade econdémica. Tal
configuragdo exige rigor na preservacdo das Areas de Preservagdo Permanente
(APPs) e das nascentes para mitigar processos erosivos e assegurar a manutengao

do regime hidrico local (Engecorps, 2023).

Os processos erosivos observados na microbacia decorrem da interacdo entre
fatores naturais e antrépicos. Sob o ponto de vista fisico, as encostas com elevada
declividade favorecem o escoamento superficial concentrado, reduzindo a infiltragao
da agua no solo. Além disso, a predominancia de Argissolos e Latossolos
desenvolvidos sobre gnaisses e granitos confere a area elevada suscetibilidade a

erosao, classificada entre forte e muito forte (Engecorps, 2023).

No que se refere ao uso e ocupagao do solo, a substituigdo da cobertura original de
Mata Atlantica por pastagens e lavouras de café, muitas vezes sem a adogao de
praticas conservacionistas adequadas, intensifica os processos de degradacédo. Na
cafeicultura de montanha, o manejo inadequado das entrelinhas favorece a formacgao
de sulcos, ravinas e vogorocas. De forma complementar, a compactagcéo do solo
provocada pelo pisoteio do gado reduz sua capacidade de infiltragdo, aumentando o
escoamento superficial, o transporte de sedimentos e o assoreamento dos cursos

d’agua (Engecorps, 2023).

Somam-se a esse cenario os impactos decorrentes da implantacao e utilizacdo de

estradas rurais desprovidas de dispositivos adequados de drenagem, as quais

passam a funcionar como vetores de enxurradas e focos de erosao linear. Esse
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processo contribui para a perda de solo fértil, a redugao da recarga hidrica, o aumento
da turbidez da agua e o agravamento do assoreamento, comprometendo tanto a
produtividade das areas rurais quanto a seguranga hidrica do municipio, além de
elevar os custos e a complexidade do tratamento da agua destinada ao

abastecimento publico (Engecorps, 2023).
IDENTIFICAGAO DA AREA DE PROJETO

A area de estudo selecionada para o projeto-piloto compreende um trecho estratégico
de estrada rural localizado na microbacia do Corrego Manhuaguzinho. A escolha
dessa localidade fundamenta-se em sua relevancia no processo de transporte de
sedimentos, configurando-se como ponto critico de contribuigcdo difusa de sélidos

para o manancial utilizado no abastecimento publico do municipio de Manhuagu.

A intervencgao proposta consiste na adequagao do sistema de drenagem da via por
meio da implantacdo de dispositivos de retencédo e infiltracdo, notadamente as
denominadas caixas secas. Tais estruturas tém por finalidade interceptar o
escoamento superficial concentrado ao longo do leito da estrada, promovendo seu
redirecionamento para areas de dissipagao controlada. Essa abordagem visa reduzir
a energia do fluxo hidrico, favorecer a decantacdo de sedimentos e minimizar a

ocorréncia de processos erosivos lineares, como sulcos e ravinas.

Adicionalmente, a solugao proposta contribui para o aumento da infiltracdo hidrica no
solo, promovendo a recarga do lencgol freatico e a regularizagédo do regime hidrologico
local. Trata-se, portanto, de uma medida de carater hidroambiental, alinhada as

diretrizes de conservagao do solo e da agua em areas rurais.

A selecdo do trecho de intervengao esta diretamente associada as caracteristicas
fisiograficas da regido, marcada por relevo acentuado tipico do dominio dos “Mares
de Morros” e pela presenca de solos com elevada suscetibilidade a erosdo, como
Argissolos e Latossolos. Nesse contexto, a implantagao das caixas secas atua como
mecanismo eficiente de retencdo de sedimentos, impedindo que o material

particulado seja transportado até a calha do Cérrego Manhuaguzinho.

Como resultado esperado, projeta-se a redu¢ao do assoreamento dos cursos d’agua,

a melhoria da qualidade da agua bruta e a consequente diminuigdo dos custos
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operacionais associados ao tratamento para abastecimento publico, além da

mitigacao dos impactos ambientais decorrentes da degradacéo do solo.

A Tabela 1 apresenta os dados identificativos da estrada e a figura 1 a apresentagao

geoespacial.

Tabela 1 — Descrigcao da localizagao das intervengdes a serem executadas na estrada rural

IDENTIFICAGAO DA ESTRADA

TRECHO TIPO DE SOLO:

KM1-2 Latossolo vermelho

DECLIVIDADE MEDIA: INCIDENCIA PLUVIAL(ANUAL):

14,56% 1205 mm

SECAO MEDIA DA ESTRADA: HA PRESENCA DE REVESTIMENTO?

3,78 m Nao

LONGITUDE INICIAL: LATITUDE INICIAL:| REFERENCIA DA ESTRADA:
797014,43 7768394,89 Origem/Destino
LONGITUDE FINAL: LATITUDE FINAL: |EXTENSAO DO TRECHO:
798386,87 7768111,34 2000 m

ESTRADA PRINCIPAL: CATEGORIA:

Nao identificada Vicinal

Fonte: AGEDOCE, 2025.

Figura 1 — Croqui elaborado para a estrada na etapa de diagnostico
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A area de influéncia deste projeto foi estabelecida mediante a aplicacédo de um buffer de
30 metros sobre o eixo da estrada principal (Figura 2) e de suas ramificagdes secundarias,
que acessam as propriedades rurais. Este limite de 30 metros permite definir a distancia
maxima para a instalagdo das caixas secas, assegurando a eficacia das intervengdes
dentro da faixa de maior impacto direto do sistema viario. Dessa forma, o projeto concentra
as agoes de controle do escoamento superficial e do transporte de sedimentos exatamente

onde esses processos sdao mais intensos.

A inclusdo das estradas secundarias justifica-se por sua atuagdo como areas de
contribui¢cao hidrolégica. Como o escoamento concentrado nessas vias converge para a
estrada principal, ele potencializa processos erosivos € aumenta o aporte de sedimentos
no leito da via principal. Assim, a analise integrada da malha viaria — abrangendo o eixo

principal e seus acessos — permite uma representacao fiel do fluxo de aguas pluviais e

do transporte de sedimentos no territério.
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Figura 2 — Croqui elaborado para a area especifica de atuagao
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Fonte: AGEDOCE, 2025.

INTERVENGOES PROPOSTAS

Com base nos diagnosticos realizados na estrada rural e nas diretrizes do
Subprograma 16.1 (Iniciativa RIO VIVO), optou-se pela implementagédo de sistemas
de caixas secas. Essa escolha justifica-se pela se¢édo reduzida da via e pela
declividade acentuada do terreno. Condi¢des essas que inviabilizam alternativas de

manejo, como a construgao de barraginhas, por exemplo.

Tecnicamente, a viabilidade da estrutura sustenta-se na alta capacidade de infiltracéo
dos solos predominantes, como o Latossolo Vermelho, cuja porosidade é ideal para
a drenagem vertical e a recarga de aquiferos. O sistema atua como um decantador
dinamico: sua geometria sera projetada para dissipar a energia cinética da enxurrada,
permitindo que os sedimentos se depositem no fundo por gravidade, enquanto a agua

e forgada a infiltrar no perfil do solo.
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Economicamente, a caixa seca oferece o melhor custo-beneficio frente a sistemas
de drenagem convencional, como bueiros ou galerias de concreto. Sua execugao
demanda apenas maquinario comum, como retroescavadeiras, dispensando
materiais onerosos ou mao de obra altamente especializada. Além do baixo custo de
implantacgéo, a técnica reduz despesas com manutengéo corretiva do leito da estrada,
pois impede a formagao de ravinas e o seccionamento da pista, prolongando a vida
util do encascalhamento e assegurando a trafegabilidade para o escoamento da

produgao da regiao.

Ambientalmente, a intervengdo funciona como uma ferramenta de engenharia
natural. Ao interceptar o fluxo hidrico carregado de particulas de solo e matéria
organica, ela evita o assoreamento e a turbidez dos corpos d’agua a jusante,
protegendo os mananciais de abastecimento publico. Ao converter o escoamento
superficial em infiltracdo profunda, a estrutura contribui para a perenidade das
nascentes e eleva o nivel estatico do lencol freatico, promovendo a resiliéncia hidrica

da bacia hidrografica.

O trecho de estrada analisado possui 2.000 metros de extenséo, secdo média de 3,78
metros, declividade de 14,56% e atende a 17 moradias, inseridas em 05 (cinco)
propriedades rurais. Embora existam caixas secas instaladas, a auséncia de
manutencao periddica resultou em obstrugcdes parciais ou totais, comprometendo a
eficiéncia e sobrecarregando o sistema. Diante disso, a proposta é definir um
cronograma de recuperagao das estruturas existentes e a instalagdo de novos
sistemas complementares, distribuidos estrategicamente para otimizar a drenagem e

a retencao de sedimentos.
IDENTIFICACAO FUNDIARIA

Foi proposta a implantagdo das caixas secas ao longo da estrada analisada,
abrangendo um trecho que intercepta 05 (cinco) imdveis distintos. Considerando que
as intervengdes ocorrerdo em areas privadas (Figura 3), torna-se necessaria a

autorizacao formal de cada proprietario para a execucao das atividades, por meio do

termo de anuéncia constante no apéndice II.



https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx?cod_protocolo=270241&cod_documento=617980&p=6CB92504

k
h-l,!‘l

CBH MANHUACU/MG
Comiré de Bacie Hidrogedfica Aguss o Rio Monboors

Figura 3 — Croqui com os imdéveis contemplados para implementagdo das caixas secas
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Fonte: AGEDOCE, 2025.

5. DIMENSIONAMENTO DE PROJETO — MEMORIAL DE CALCULO

5.1. BALANGO HIiDRICO

A analise da disponibilidade hidrica e do comportamento das aguas pluviais na
area de estudo fundamenta-se na metodologia do Balango Hidrico
Climatolégico (BHC) proposta por Thornthwaite e Mather (1955). Esta
abordagem permite quantificar a particdo da chuva em componentes como o
armazenamento no solo, a evapotranspiracdo real, a deficiéncia hidrica e,

crucialmente para este projeto, o excedente hidrico.

Para a implementag&o do modelo na microbacia do Cérrego do Manhuaguzinho,
adotou-se a série histérica de dados pluviométricos e térmicos do periodo de
1991 a 2020 da regiao do municipio de Manhuagu. O parametro de Capacidade

de Agua Disponivel (CAD) foi fixado em 100 mm, valor condizente com as

12
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propriedades fisicas dos Latossolos locais, que representam o potencial

maximo de retencgéo hidrica da camada radicular.

O processamento dos dados segue uma estrutura matematica sequencial

baseada nos seguintes parametros técnicos:

. Evapotranspiragao Real (ER): Representa a agua que efetivamente
retorna a atmosfera. Quando a precipitagdo (P) supera a
evapotranspiragao potencial (ET0), a ER ¢é igual a prépria ETO. Em
periodos de escassez (O < ETO0), a ER é limitada pela soma da chuva

com a variagao negativa do armazenamento no solo (P + |ALT]).

. Alteragao do Armazenamento (ALT): Indica a variagdo da reserva
hidrica no solo entre o més atual e o anterior ( ARM,,, — ARM,,,_,).
Valores positivos indicam recarga da umidade, enquanto valores
negativos apontam para a retirada de agua pela demanda

atmosfeérica ou vegetal.

. Deficiéncia Hidrica (DEF): Quantifica o déficit entre a demanda da
atmosfera e a disponibilidade real de agua (ET0,,, — ER,,). Na série
analisada para Manhuagu, o periodo de maior deficiéncia ocorre

entre maio e outubro, atingindo o pico em agosto com 90,7 mm.

. Excedente Hidrico (EXC): E o componente central para o
dimensionamento das estruturas de engenharia rural. O excedente é
gerado quando a precipitagdo supera a evapotranspiragdo e a
capacidade de armazenamento do solo ja atingiu sua saturagéo
(ARM,, = CAD).

O balango hidrico anual para a localidade indica uma precipitacdo total de
1.578,3 mm contra uma evapotranspiragcao potencial de 1.496,2 mm. O
Excedente Hidrico anual totaliza 454 mm, concentrando-se nos meses de

dezembro a marco.

Este excedente € o motor gerador das enxurradas e do transporte de

sedimentos na estrada rural, justificando a adogao do pico mensal de 177,7 mm

(dezembro) como balizador para a verificagdo da eficiéncia das caixas secas e
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para a garantia de que o sistema operara com seguranga nos periodos de maior
carga hidrica.

A tabela 2 apresenta o detalhamento do calculo do balango hidrico.

Tabela 2 — calculo do balancgo hidrico

Calculo do balango Hidrico climatolégico Ciclico de Thornthwaite e Matter (1955)

Periodo: 1991 - 2020
Municipio de Manhuagu/MG

CAD: 100
Més Pt ARM * ALTS
Janeiro | 330,90 158,40 172,50 - 100,00 - 158,40 - 172,50
Fevereiro | 177,70 135,30 42,40 - 100,00 - 135,30 - 42,40
Margo 197,50 136,40 61,10 - 100,00 - 136,40 - 61,10
Abril 82,30 111,90 -29,60 - 29,60 74,38 - 25,62 107,92 3,98 -
Maio 28,10 94,30 - 66,20 - 95,80 38,37 - 36,01 64,11 30,19 -
Junho 11,40 79,20 -67,80 |- 163,60 | 19,48 - 18,89 30,29 48,91 -
Julho 5,40 83,60 -7820 | - 241,80 8,91 -10,57 15,97 67,63 -
Agosto 10,60 106,80 -96,20 | - 338,00 3,40 - 5,51 16,11 90,69 -
Setembro | 49,20 135,20 -86,00 | - 424,00 1,44 -1,96 51,16 84,04 -
Outubro | 110,10 156,80 -46,70 | - 470,70 0,90 -0,54 110,64 46,16 -
Novembro | 236,00 144,00 92,00 7,36 92,90 92,00 144,00 - -
Dezembro | 339,10 154,30 184,80 - 100,00 7,10 154,30 - 177,70

1.578,30  1.496,20 1.124,60 371,60

Fonte: AGEDOCE, 2025.
5.2. CALCULO DE VAZAO

Para o dimensionamento hidraulico das estruturas das caixas secas, utilizou-se
o Método Racional. Esta metodologia € a mais indicada para o calculo de picos
de vazao em microbacias e areas de contribui¢cao reduzidas, como a plataforma

viaria e suas faixas de dominio.

A vazédo é calculada pela interacdo entre a permeabilidade da superficie, a
intensidade da precipitacdo e a extensdo da area de captagao, conforme

equacao 1.

CxIxA
== (1)
360

' P = Precipitagéo (mm);

2 ETO = Evapotranspiragdo potencial (mm);

3 L = Negativo acumulado (mm);

4 ARM = Armazenamento de Agua no Solo (mm);
5 ALT = Alteragdo no Armazenamento (mm);

8 ER = Evapotranspiragdo Real (mm);

" DEF = Deficiéncia Hidrica (mm);

8 EXC = Excedente Hidricos(mm).
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Onde:

Q= Vazao (m3s);

C= Coeficiente de Escoamento Superficial = 0,70 (Estrada de terra compacta);
I= Intensidade pluviométrica (mm/h);

A= Area de contribuigdo (ha).

Portanto:

_0,70x 60,2 x 0,756
B 360

Q = 0,0885m3/s
Q= 885L/s
DIMENSIONAMENTO ESPACIAL (QUANTIDADES)

O espagcamento entre as estruturas € inversamente proporcional a declividade
da via. Para o dimensionamento, utilizou-se a diretriz técnica que estabelece a
distdncia maxima para evitar que o fluxo atinja a tenséo critica de cisalhamento

do solo, conforme equagao 2.

E= (2)

k
D
Onde:

E= Espacamento entre Caixas (m);
k= Constante de rugosidade (admissional);
I= Declividade do trecho (%);

Para o calculo do espagamento entre as estruturas, adotou-se a constante de
rugosidade (k) como 500, conforme recomendacgdes técnicas para conservagao
de solos em estradas vicinais no Sudeste brasileiro. Este coeficiente reflete a
interacdo entre a erodibilidade do Latossolo local e a resisténcia ao escoamento

superficial em leitos naturais.

A escolha deste valor assegura que o intervalo entre as caixas secas seja
inversamente proporcional a declividade, limitando o comprimento de rampa da

enxurrada e impedindo a formagao de processos erosivos laminares ou em

sulcos na plataforma viaria.
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Com isso, para calcular o espacamento entre as caixas, o trecho da estrada foi

dividido em 3 subtrechos, conforme apresentado a seguir.

Trecho 1 — Alta Declividade:

Extensao: 843 metros;
Declividade: 18%.

- 500
~ 18

E = 27,7 metros
E dotado = 21,0 metros
Quantidade de caixas secas: 40 unidades.
A figura 4 apresenta o posicionamento das caixas secas, no trecho 1.

Figura 4 — Posicionamentos caixa secas — trecho 1

Dados do Diagnéstico Dados Fontes Realizacao
e P— Créditos da Camada de Servigo: AGEDOCE RIOVIVO
= Caixas: 40 Acessos Secundarios: 10 0 50 100 m Tinogen: World Imagery
Caixas J& Inseridas: 11 Estrada Principal ] ) —.
P IDE SISEMA 2023 /‘\ (Univale
O Bueiros: 1 ~— Hidrografia Projecdo: UTM zone 23S AGEDOCE 2025
Datum: SIRGAS 2000 COBRAPE 2022
A Casas: 6 [ APP Hidrica =] D
¥ DO UFVIM

o
2
T

o
a
m

Fonte: AGEDOCE, 2025.

Trecho 2 — Declividade acentuada:

Extensao: 524 metros;
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Declividade: 17,3%.

E = 28,9 metros
Eqaotado = 17,0 metros
Quantidade de caixas secas: 31 unidades.
A figura 5 apresenta o posicionamento das caixas secas, no trecho 2.

Figura 5 — Posicionamentos caixa secas — trecho 2

Dados do Diagnéstico e e e
IMPLATAGAO DO PROJETO PILOTO
= Caixas: 31
Caixas Ja Inseridas: 4
O Bueiros: 1
A Casas: 4
Acessos Secundarios: 8

Estrada Principal

— Hidrografia
[ APP Hidrica

Dados

25 50m
| |

Projecdo: UTM zone 23S
Datum: SIRGAS 2000

Fontes

Créditos da Camada de Servigo:
Imagem: World Imagery

IDE SISEMA 2023
AGEDOCE 2025
COBRAPE 2022

Realizagdo
AGEDOCE RIOVIVO
Jnivale

DX

UEVIM

Fonte: AGEDOCE, 2025.

Trecho 3 — Declividade moderada:

Extensao: 394 metros;

Declividade: 13,6%.

E = 36,7 metros
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Eqdotado = 39,0 metros
Quantidade de caixas secas: 10 unidades.
A figura 6 apresenta o posicionamento das caixas secas, no trecho 3.

Figura 6 — Posicionamentos caixa secas — trecho 3

PERFIL DE ELEVACAO DO TRECHO 3
DE ESTRADA IDENTIFICADA PARA
y IMPLATAGAO DO PROJETO PILOTO
= Caixas: 10 > m
)

Dados do Diagnéstico

Caixas J4 Inseridas: 3
© Bueiros: 1
A Casas: 4
Acessos Secundarios: 7
Estrada Principal
~—— Hidrografia
[] APP Hidrica

0 25 50 m
L S—

Projecdo: UTM zone 23S
Datum: SIRGAS 2000

Fontes

Créditos da Camada de Servigo:
Imagem: World Imagery

IDE SISEMA 2023
AGEDOCE 2025
COBRAPE 2022

Realizagao
AGEDOCE RIOVIVO
Jnivale

\
UFVIM

Fonte: AGEDOCE, 2025.

A tabela 3 resume as caracteristicas de cada trecho e a tabela 4 apresenta a

localizagdo geografica das caixas secas.

Tabela 3 — Caracteristicas dos sub-trechos identificados na estrada vicinal

DESCRIGAO TRECHO 1 TRECHO 2 TRECHO 3
Comprimento do trecho (m) 843 m 524 m 394 m
Percentual de declividade do trecho (%) 18% 17,3% 13,6%
Declividade em graus do trecho (Graus) 10,2° 9,9° 7,7°
Quantidade de caixas secas (Unidade) 40 31 10

Fonte: AGEDOCE, 2025.
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Tabela 4 — Localizagdo geografica das caixas secas

Coordenadas Geograficas (UTM)

Cédigo no Croqui | Imével | Intervengdo T | atitude
CS01 IMO1 Caixa Seca E 797167 7768326
CS02 IMO1 | Caixa Seca D 797169 7768319
CS03 IMO1 | Caixa Seca E 797184 7768329
CS04 IMO1 | Caixa Seca D 797184 7768321
CS05 IMO1 | Caixa Seca E 797200 7768328
CS06 IMO1 | Caixa Seca D 797200 7768320
CSo7 IMO1 | Caixa Seca E 797230 7768340
CS08 IMO1 | Caixa Seca E 797243 7768354
CS09 IMO1 Caixa Seca E 797256 7768372
CS10 IMO1 | Caixa Seca E 797269 7768362
CS11 IMO1 | Caixa Seca E 797285 7768361
CS12 IMO1 | Caixa Seca D 797292 7768351
CS13 IMO1 | Caixa Seca E 797300 7768360
CS14 IMO1 | Caixa Seca E 797314 7768360
CS15 IMO1 | Caixa Seca D 797344 7768337
CS16 IMO1 | Caixa Seca D 797340 7768327
CS17 IMO1 | Caixa Seca D 797336 7768316
CS18 IMO1 | Caixa Seca E 797366 7768289
CS19 IMO1 | Caixa Seca E 797380 7768286
CS20 IMO1 | Caixa Seca E 797392 7768283
CS21 IMO1 Caixa Seca D 797385 7768273
CS22 IMO1 Caixa Seca E 797236 7768347
CS23 IMO2 | Caixa Seca E 797459 7768310
CS24 IMO2 | Caixa Seca E 797468 7768305
CS25 IMO2 | Caixa Seca E 797478 7768299
CS26 IMO2 | Caixa Seca E 797489 7768292
CS27 IMO2 | Caixa Seca E 797498 7768287
CS28 IMO2 | Caixa Seca E 797520 7768268
CS29 IMO2 | Caixa Seca E 797546 7768254
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Coordenadas Geograficas (UTM)

Cédigo no Croqui | Imével | Intervengio T | atitude
CS30 IMO2 | Caixa Seca E 797562 7768255
CS31 IMO2 | Caixa Seca E 797577 7768257
CS32 IMO2 | Caixa Seca E 797590 7768259
CS33 IMO2 | Caixa Seca E 797606 7768264
CS34 IMO2 | Caixa Seca E 797621 7768275
CS35 IMO2 | Caixa Seca E 797624 7768286
CS36 IMO2 | Caixa Seca E 797650 7768278
CS37 IMO3 | Caixa Seca E 797656 7768287
CS38 IMO3 | Caixa Seca E 797668 7768297
CS39 IMO3 | Caixa Seca E 797679 7768308
CS40 IMO3 | Caixa Seca E 797683 7768330
CS41 IMO4 | Caixa Seca E 797688 7768448
CS42 IMO4 | Caixa Seca E 797698 7768456
CS43 IMO4 | Caixa Seca E 797709 7768461
CS44 IMO4 | Caixa Seca D 797711 7768454
CS45 IMO4 | Caixa Seca E 797730 7768467
CS46 IMO4 | Caixa Seca D 797769 7768463
CS47 IMO4 | Caixa Seca E 797772 7768469
CS48 IMO4 | Caixa Seca E 797836 7768491
CS49 IMO4 | Caixa Seca E 797849 7768492
CS50 IMO4 | Caixa Seca E 797861 7768491
CS51 IMO4 | Caixa Seca E 797871 7768497
CS52 IMO4 | Caixa Seca D 797876 7768469
CS53 IMO4 | Caixa Seca D 797881 7768455
CS54 IMO4 | Caixa Seca D 797888 7768443
CS55 IMO4 | Caixa Seca D 797328 7768361
CS56 IMO4 | Caixa Seca E 797331 7768308
CS57 IMO4 | Caixa Seca D 798301 7768241
CS58 IMO4 | Caixa Seca E 798220 7768309
CS59 IMO4 | Caixa Seca D 797690 7768339
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Coordenadas Geograficas (UTM)

Cédigo no Croqui | Imével | Intervengio T | atitude
CS60 IMO4 | Caixa Seca E 798351 7768167
CS61 IMO4 | Caixa Seca E 797927 7768396
CS62 IMO4 | Caixa Seca E 797943 7768390
CS63 IMO4 | Caixa Seca E 797962 7768383
CS64 IMO4 | Caixa Seca D 797971 7768368
CS65 IMO4 | Caixa Seca E 797976 7768376
CS66 IMO4 | Caixa Seca E 798032 7768330
CS67 IMO4 | Caixa Seca D 798029 7768323
CS68 IMO4 | Caixa Seca E 798048 7768322
CS69 IMO4 | Caixa Seca D 798045 7768315
CS70 IMO4 | Caixa Seca E 798050 7768348
CS71 IMO4 | Caixa Seca E 798055 7768330
CS72 IMO4 | Caixa Seca D 798135 7768281
CS73 IMO4 | Caixa Seca E 798131 7768304
CS74 IMO4 | Caixa Seca E 798152 7768298
CS75 IMO4 | Caixa Seca D 798161 7768287
CS76 IMO4 | Caixa Seca E 798234 7768303
CS77 IMO4 | Caixa Seca D 798243 7768288
CS78 IMO4 | Caixa Seca D 798276 7768273
CS79 IMO4 | Caixa Seca D 798291 7768256
CS80 IMO5 | Caixa Seca D 798313 7768226
CS81 IMO5 | Caixa Seca D 798324 7768206

Fonte: AGEDOCE, 2025.

A adocgao destes espagamentos assegura que a Vazao de Projeto (0,0885 m3/s)
calculada anteriormente seja fracionada em pequenos volumes ao longo da
descida. Isso impede que o escoamento superficial atinja a velocidade de
arraste de particulas sélidas, cumprindo o objetivo de contengéo de sedimentos

antes que o Excedente Critico (177,7 mm) sature o sistema viario e atinja o

Cdrrego Manhuaguzinho.
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5.4. DIMENSIONAMENTO DAS CAIXAS SECAS

O dimensionamento das caixas secas proposto neste estudo fundamenta-se
nos critérios técnicos estabelecidos por Dadalto, Carmo Filho e Castro (1990),
que definem metodologias para o calculo da capacidade de retencéo hidrica e
armazenamento de sedimentos em estradas rurais. Entretanto, diante das
condicdes especificas do trecho analisado — caracterizado por secéo reduzida,
declividade acentuada, curvas pronunciadas e proximidade com areas de
plantio —, foi necessario ajustar os parametros originais da literatura de
referéncia. Tais adaptagdes visam viabilizar a implantacdo das estruturas sem

comprometer a estabilidade da via ou a trafegabilidade de veiculos.

Para adequar o projeto a realidade fisica do local, as unidades foram
redimensionadas com largura reduzida e comprimento ampliado. Essa solugao
de geometria alongada permite manter o volume de retengéo necessario sem
expandir a ocupacgéo lateral da faixa de dominio. Dessa forma, garante-se a
eficiéncia hidraulica e sedimentoldgica do sistema, respeitando-se as severas

limitagdes de espago impostas pela topografia da microbacia.

Em termos operacionais, o dimensionamento concentrou-se na definicao das
dimensoes fisicas dos dispositivos (largura, comprimento e profundidade) em
funcdo da vazao de projeto (Q) e do volume de enxurrada (V) calculado para
uma plataforma viaria de 3,78 metros. Adicionalmente, as dimensdes finais
foram projetadas para garantir a facilidade de execugao e manutengao periddica
com o uso de maquinario padrdo, como a retroescavadeira, otimizando os

custos logisticos da intervengao.

A equacao 3 apresenta o calculo do volume de enxurrada (V). O volume é
calculado, considerando a razao entre a vazao de projeto (Q) e o tempo de

duragdo da chuva (t), nesse caso, considerado em 1 hora (3600 segundos).
Assim, tem-se:
Ve=0Qxt

V, = 0,0885 x 3600

Vv, = 318,60 m3
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Para o calculo das dimensdes fisicas das caixas secas, fixou-se a secao
transversal da estrutura em um comprimento longitudinal (C) de 1,50 metros e
uma largura transversal (L) de 1,20 metros. A equacdo 4 apresenta o calculo

das dimensoes fisicas das caixas secas:

V,=CxLxH (4)

Onde:
H= Profundidade da caixa seca (m).
Assim, tem-se:
318,60 = 2,50x1,50x H

318,60
~ (1,50 x 2,50)

318,60
(1,20 x 1,50)

H = 84,96 metros

Considerando o numero de 81 caixas secas (n), distribuidas ao longo da
estrada, tem-se a profundidade por unidade (h), conforme apresenta a equagao
5:

H
h=—
n

_ 84,96 metros
81 caixas

h = 1,04 metros
hadotado = 1,20 metros

Com a altura adotada de 2,50 metros, o volume de enxurrada total (V;,:q;) que
os dispositivos conseguem armazenar, conforme calculado pela equacéao 6, é
de:

Viotat = (CxLxH)xn (6)

Viorar = (1,2 x 1,50 x 2,50)x 81

Vtotal = 364,50 m3
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Assim, o volume de enxurrada total que cada dispositivo consegue interceptar

(Vunitario) € calculado conforme equacgéao 7.

_ Vtotal

Vunitério - n (7)
364,50
unitario — T

— 3
Vunitério - 4,50771

A tabela 5 apresenta as dimensdes calculadas para os dispositivos de caixas

Secas.

Tabela 5 — Dimensdes das caixas secas

Sistema Unidade do sistema Parametro Dimensao
profundidade Medida (m) 1,20
Caixas secas Largura Medida (m) 1,50
Comprimento Medida (m) 2,50

Fonte: AGEDOCE, 2025.

TEMPO DE ESVAZIAMENTO (t.) DAS CAIXAS SECAS

O Tempo de Esvaziamento das Caixas Secas (t.) correlaciona a coluna d'agua
acumulada com a capacidade de absorg¢ao do solo local (Latossolo Vermelho).
O tempo necessario para a infiltragéo total do volume armazenado € obtido pela
razao entre a profundidade da lamina d'agua (hyqotaqa0) € @ taxa de infiltragédo

horaria do solo (t;), conforme equagao 8.

A taxa de infiltracdo horaria do solo (t;), para a caracteristica do solo local, varia

de 10mm/h a 30mm/h, sendo adotada para este projeto o valor de 15mm/h

hadotado

e =77, 8)

1200 mm

te = ————
¢  15mm/h
t. = 80 horas

Considerando 24 horas por dia, tem-se:

80 horas
te

~ 24 horas por dia
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t. = 3,33 dias
5.6. CALCULO DE DESPRENDIMENTO DO SOLO

Para a determinag¢do da perda de solo e a estimativa do aporte de sedimentos
nas estruturas projetadas, aplicou-se a Equacdo Universal de Perda de Solo
(USLE/EUPS). Esta metodologia constitui o padrao técnico para quantificar o
desprendimento de particulas de terra resultante do impacto das chuvas e do
escoamento superficial (Equacao 9). A aplicagdo deste modelo permite estimar
o volume de material sélido a ser retido pelas caixas secas, fundamentando as
estratégias de manejo necessarias para mitigar o assoreamento e preservar a

qualidade hidrica do Cérrego Manhuaguzinho.
PS=RxKxLSxCxP
(9)
Onde:

PS= Perda de solo (t/ha.ano);

R= Ersosividade da chuva (MJ.mm/ ha.ano);
k= Erodibilidade do solo (t.h/ MJ.mm);

LS= Fator topografico (admissional);

C= Uso e manejo (admissional);

P= Praticas conservacionistas (admissional);

Na auséncia de dados experimentais locais para a calibragao direta da Equacéao
Universal de Perda de Solo (USLE) no trecho analisado, adotaram-se
parametros fundamentados em estudos hidrologicos regionais e literatura

técnica especializada para o estado de Minas Gerais.

O Fator R (7.500 MJ.mm/ha.h.ano) foi estabelecido com base em isoietas de
erosividade para a regidao Leste Mineira, refletindo o potencial erosivo das
precipitagdes caracteristicas de Manhuagu. O Fator K (0,003 Mg.h/MJ.mm)
baseia-se em tabelas pedologicas da EMBRAPA para Latossolos Vermelhos de
textura média a argilosa, considerando sua vulnerabilidade intrinseca ao

desprendimento de particulas.

Para os fatores topograficos, o Fator LS (2,19) foi calculado matematicamente

a partir da declividade real medida no trecho (14,56%) e do comprimento de

25
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rampa definido pelo espagamento projetado entre as estruturas, garantindo que
o calculo reflita a energia cinética real do escoamento na plataforma viaria. Ja
os Fatores C e P foram fixados em 1,0, adotando-se um cenario conservador

de "pior caso".

Essa premissa assume o0 solo totalmente exposto (caracteristico de estradas
vicinais sem revestimento) e a inexisténcia de praticas conservacionistas
prévias. Tal metodologia assegura que o sistema de caixas secas seja
dimensionado com uma margem de seguranga, garantindo a retencgéao eficiente
de sedimentos mesmo em eventos climaticos atipicos, protegendo a integridade

do Cérrego Manhuaguzinho.
Com isso, a perda de solo (PS) é de:
PS = 7500x0,003x2,19x1x1
PS = 49,27 t/ ha.ano

Considerando a area de contribuigdo (A) de 7.560m? (0,756 ha) e a Densidade
média do solo (D;) de 1,50 t/m?, calcula-se o volume de desprendimento do solo

(V;), conforme equacéo 9:

_ PSx A
ST D 9)

49,27 x0,756

V.
* 1,50

V, = 24,83 m®
5.7. VERIFICAGCAO DA EFICIENCIA DAS CAIXAS SECAS
5.7.1. Armazenamento — chuva de projeto e desprendimento do solo.

Para realizar a verificacdo da eficiéncia das caixas, considerou-se a
comparagao entre o volume de enxurrada total (Vi,:q;) Que 0s
dispositivos conseguem armazenar e o volume de enxurrada (V,),

somado ao volume de desprendimento do solo (V;). Assim, tem-se:
Vtotal > Ve + Vs

364,50 m® > 318,58m3 + 24,83m?

364,50 m3 > 343,41 m*-> ok
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Verificagao da a eficiéncia das caixas secas — Excedente mensal.

O objetivo desta verificagdo € validar a funcionalidade do sistema de
caixas secas frente ao cenario hidrolégico mais severo identificado no
Balango Hidrico Climatolégico, considerando o volume de excedente
mensal, verificado no més de dezembro, calculando a taxa de retencéo
(TR). O volume de agua excedente (Voycedente) € Calculado conforme

equacao 10.
Vexcedente = A X lexcedente (10)
Onde:
A= Area (m?);
loxcedente = INtensidade pluviométrica excedente (m);
k= Erodibilidade do solo (t.h/ MJ.mm);
Dessa forma,
Vorcedente = 7.560 m2x 0,1777m
Vexcedente = 1.343,41m?

O volume de desprendimento do solo (V;), calculado anteriormente, &
de 24,83m?3. Assim, o volume util (Vy,;;) retido pelas caixas secas é dado
pela diferenga entre o volume de enxurrada total (V;,:4;) € O volume de

desprendimento do solo (V;), conforme equagao 11.
Vit = Viotar — Vs (11)
Vi = 364,50 — 24,83
Vier = 339,67 m®
Com isso, a Taxa de Retencéo (TR)é calculada considerando a razao

entre o volume util (Vy,;) retido pelas caixas secas e o volume de agua

excedente (Voycedente), CONforme equagao 12.

Vo
TR=< aril )xlOO

(12)

Vexcedente

339,67 m?
R=|——+——)x100

1.314,41m3
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TR = 25,28%

A capacidade de armazenamento estatico do sistema, calculada em 339,67 m3,
representa uma Taxa de Retencdo (TR) de 25,28% em relagdo ao Excedente
Hidrico Mensal critico de dezembro, que totaliza 1.343,41 m3. Tecnicamente,
esta taxa é considerada satisfatoria e segura para a protecdo do Corrego
Manhuaguzinho porque se fundamenta no conceito de manejo dinamico da

agua.

Diferente da Chuva de Projeto, que prevé um evento extremo e unico de 60,2
mm, o Excedente Hidrico de 177,7 mm obtido no Balango Hidrico € um
parametro climatolégico acumulado que n&o ocorre de forma instantanea, mas

sim distribuido ao longo dos 31 dias do més.

O sistema de caixas secas atua, portanto, como um pulméo de fluxo continuo
que intercepta a enxurrada de cada evento individual, promove a decantagao
de sedimentos e inicia imediatamente o processo de infiltragdo vertical,

liberando espago para a precipitagdo seguinte.

Com uma profundidade de 2,50 m e uma Taxa de Infiltracdo Basica
conservadora de 15 mm/h, o tempo de esvaziamento total de cada unidade &
de aproximadamente 3,33 dias, o que € inferior ao intervalo médio de 8,4 dias

entre os picos de excedente na regido de Manhuagu em dezembro.

Isso garante que o sistema regenere sua capacidade de carga antes de novos
eventos significativos, permitindo que as 81 caixas processem todo o volume
mensal através de ciclos sucessivos de enchimento e esvaziamento. Este
dimensionamento encontra respaldo técnico em diretrizes do Incaper e da
Embrapa para solos de alta porosidade, como o Latossolo, onde o foco do
projeto deve ser a captura da enxurrada critica e da primeira lavagem da

estrada, que carrega a maior carga de poluentes sélidos.

Ao reter instantaneamente 25,28% do excedente mensal, o projeto assegura
que nenhuma enxurrada atinja o manancial sem o devido tratamento por

decantagao, cumprindo integralmente sua fungédo ambiental de controle erosivo

e recarga do aquifero.
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6. MANUTENGAO DAS CAIXAS SECAS

A eficacia do sistema de manejo hidrico projetado € diretamente dependente de um
regime de manutengcdo rigoroso e preventivo. A manutengdo sera de
responsabilidade técnica e operacional da Prefeitura Municipal de Manhuacgu, que
devera atuar de forma coordenada com suas secretarias de Obras e Meio Ambiente

ou o Servico de Autdnomo de Agua e Esgoto (SAAE) municipal.
A manutengao deve ser dividida em duas frentes distintas:

. Manutencgéo Preventiva (Semestral);

. Manutencgao Corretiva (P6s-Evento Critico).
Manutencao Preventiva (Semestral)

Deve ocorrer obrigatoriamente antes do inicio do periodo chuvoso
(setembro/outubro). Consiste na limpeza mecénica com retroescavadeira para
remocao de sedimentos acumulados no fundo das caixas € na recomposicido do
abaulamento da pista, garantindo que o caimento inicialmente projetado em diregao

as embocaduras permanecga operacional.

A periodicidade semestral é definida para assegurar que o volume util de retencao
esteja integralmente disponivel antes do pico do indice pluviométrico regional. Esta
estratégia mitiga o risco de colapso do sistema por transbordamento sequencial e
garante a desobstrugéo dos poros do solo no fundo das bacias, mantendo a eficiéncia

da infiltragao hidrica.
Manutencao Corretiva (P6s-Evento Critico)

A Manutencgao Corretiva ndo deve ser encarada como uma regra automatica para
todas as unidades apds qualquer chuva, mas sim como uma resposta estratégica a

eventos de alta intensidade.

Para otimizar o uso de maquinario e evitar deslocamentos desnecessarios, a
Prefeitura devera realizar uma vistoria técnica imediata apds chuvas torrenciais

atipicas, utilizando como indicador de intervencao a Cota Critica de Assoreamento.

Assim, a limpeza corretiva imediata s6 sera obrigatoria quando o acumulo de
sedimentos ou detritos atingir 50% da profundidade util da caixa (1,25 metros) ou

quando houver obstrugéo total da embocadura por galhos e entulhos de grande porte.

29
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Caso o impacto observado na vistoria seja considerado pequeno — com acumulo de
sedimentos inferior a este indicador e sem prejuizo ao direcionamento do fluxo hidrico
— a limpeza podera ser postergada e absorvida pelo cronograma da Manutencéo

Semestral Preventiva.
Memorial descritivo — manutencgao preventiva e corretiva

A manutencdo devera seguir um roteiro executivo para garantir a plena
operacionalidade do sistema de manejo hidrico. O procedimento iniciar-se-a com a
limpeza mecanica das 81 bacias de retencao, utilizando preferencialmente uma

retroescavadeira.

O operador deve posicionar a maquina lateralmente a cada unidade, realizando o
desassoreamento completo através da remocgao de sedimentos acumulados, como
areia, silte e argila, até que a profundidade de projeto de 2,50 metros seja

restabelecida.

Durante este processo, € fundamental preservar a integridade dos taludes laterais
para evitar alargamentos excessivos que comprometam a estabilidade do bordo da
estrada. Apos a retirada do material, o fundo da bacia deve ser levemente revolvido
com os dentes da cagamba para romper a camada de selagem por finos, o que

assegura a manutencao da taxa de infiltragao hidrica no solo.

Quanto a gestdo do material escavado, o solo retirado deve ser reaproveitado na
prépria estrada vicinal para a corre¢ao de panelas ou regularizagao do greide, sendo
terminantemente proibida a deposigcédo de sedimentos nas bordas ou na embocadura
das caixas, uma vez que o material acumulado tende a retornar para o interior da

estrutura na primeira ocorréncia de chuva.

Complementarmente a limpeza das bacias, deve-se realizar a manutengao do
abaulamento da pista com o auxilio de uma motoniveladora ou da lamina da
retroescavadeira, garantindo uma inclinacdo de 3% a 5% direcionada para as
entradas das caixas. A calha de transicdo entre a estrada e o dispositivo deve ser
mantida livre de vegetacdo densa, pedras ou galhos que possam desviar o fluxo

hidrico.

Todo este conjunto de intervengbes deve ocorrer, preferencialmente,

obrigatoriamente entre a segunda quinzena de agosto e a primeira quinzena de

30
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outubro, aproveitando a janela operacional que antecede o periodo critico de chuvas

e garantindo a umidade ideal para a compactagao do leito da via.
7. MEMORIAL DESCRITIVO
7.1. SERVIGOS PRELIMINARES E LOGISTICOS
7.1.1. Mobilizagcao e Desmobilizagdo de equipamentos

Descrigao: Consiste no transporte planejado do comboio mecanizado
necessario para a execugao das 81 caixas e regularizagao da via. O conjunto
minimo estimado compreende: 01 Motoniveladora (Patrol) para conformagao do
leito, 01 Retroescavadeira para as escavacoes e ferramentas manuais. Inclui o
frete em caminhdo-prancha (Cavalo mecanico) para as maquinas de esteira ou

pneus de baixa velocidade.

Todos os equipamentos necessarios deverao ser mobilizados da regido do
municipio de Manhuacgu/MG, limitando-se a uma distancia maxima de 50km. Em
caso de mobilizagdo em distancias superiores, devera der o ateste expresso da
AGEDOCE, nao havendo acréscimo de valor em fungdo do adicional de

quilometragem.

. Critério de Medigao: Modulo de verba(vb). O pagamento sera
integralizado em duas parcelas: 50% apés a chegada comprovada
de todo o maquinario operacional ao trecho e 50% apds a
desmobilizacao.

o Critério de Aceitagdo: Equipamentos em perfeito estado de
conservagao, com planos de manutencdo em dia e operadores

devidamente qualificados e equipados com EPls.
7.1.2. Instalagao de Placa de Obra

Descrigao: Fornecimento e instalagcédo de placa de identificacdo da intervencéo,
medindo 6m? (3,00 x 2,00); cores e logomarcas estabelecidas pelo manual de
identidade visual do Contratante/Subprograma 16.1, conforme apresentado na
figura 7. A estrutura deve ser fixada em local de alta visibilidade no inicio do
trecho da estrada. O layout podera ser alterado em comum acordo com a
AGEDOCE.

Figura 7 — Modelo de placa de obras
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AQUI TEM INVESTIMENTO YVIVO

DO CBH MANHUAGU

EXECUCAO: Nome da empresa resposnavel pela execucao ATO CONVOCATORIO: Numero do Ato Convocatério de referéncia
RESPONSAVEL TECNICO: Nome do resposnével téchico FONTE DO RECURSO: Contrato de Gestao 02/IGAM/2025

o 5 o g i 4 ASSOCIACAO PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA
N° DA ART: N° da ART do resposével técnico ELABORACAO DO PROJETO: HROGRARIEA DO B30 PARAEA D0 SUL, FILIAL G0V, VALADARES
INICIO DA OBRA: Data de inicio da obra RESPONSAVEL TECNICO: Nome do resposavel técnico pelo projeto

= 7 " N°DA ART: n® da ART do resposavel técnico pelo projeto
PRAZO DE EXECUCAO: Periodo de execucdo ( em dias)
N° DO CONTRATO SIGAWEB DOCE CBH MANHUAGU
VALOR DO CONTRATO: Valor do contrato (Numérico e extenso) LOCAL DESTINADO AOS
N°DO CONTRATO: Namero do intrumento contratual QR CODES
REALIZACAO EXECUCAD FISCALIZADORA APOIO

! LOGO DA LOGO DA LOGO DA
B EMPRESA PREFEITURA DE
— AGEDOCE A FISCALIZADORA MANHUACU

€BH MANHUACU/MG

Fonte: AGEDOCE, 2025.

. Critério de Medigcao: Metro quadrado (m?).
. Critério de Aceitacao: Placa instalada de forma rigida, sem obstruir
a visao dos motoristas, com informagdes legiveis e conforme o layout

aprovado.
7.1.3. Aluguel de Banheiro Quimico

Descrigao: Devera ser realizada a locagao de sanitario quimico portatil, em
polietileno de alta densidade, para atendimento exclusivo as necessidades
fisiolégicas e de higiene da equipe de campo durante todo o periodo de
execugao da obra. O equipamento devera ser instalado obrigatoriamente em
local plano, firme e de facil acesso, garantindo a seguranga dos usuarios e a
agilidade nas operagdes de manutencdo. O posicionamento escolhido deve
permitir a aproximagao desimpedida do caminhao de succéo, considerando as
limitacbes de manobra em trechos com declividade acentuada, e nao podera,
sob hipdtese alguma, obstruir a pista de rolamento ou os acessos aos imoveis.
A contratada sera responsavel pelo servigo periddico de manutengao (semanal
ou quinzenal), que consiste na sucg¢ao de residuos, higienizagdo completa da
cabine e reposigao continua de materiais de consumo, como papel higiénico,

higienizante de méaos e desodorizante quimico para o tanque.

. Critério de Medigao: més (més).
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. Critério de Aceitagdao: Manutencdo de condigbes higiénicas
satisfatérias e disponibilidade ininterrupta durante a vigéncia do

contrato.
7.1.4. Instalagoes provisérias

Descricao: Devera ser executada a instalacdo de ligagcbes provisérias de
energia elétrica para o pleno funcionamento dos moédulos habitaveis no canteiro
de obras, contemplando tanto o contéiner tipo 4 (refeitério/area de vivéncia)
quanto o contéiner tipo 3 (depdsito de ferramentas e materiais). A rede elétrica
provisoria deve ser dimensionada para suportar a carga dos equipamentos de
apoio, como sistemas de iluminagao interna, tomadas para carregamento de
ferramentas elétricas no depdsito e equipamentos de aquecimento de refeigbes
na area de vivéncia, em estrita conformidade com as normas de seguranga em
instalagdes elétricas (NR-10).
. Critério de Medigao: unidade (und).

. Critério de Aceitagao: Instalagdes funcionando.
7.1.5. Aluguel de contéiner para refeitério

Descricao: Devera ser realizada a locagdo de modulo habitavel (contéiner) com
isolamento térmico, destinado especificamente para servir como area de
vivéncia e refeitério da equipe de campo. A unidade deve possuir dimensdes
minimas que garantam o conforto dos trabalhadores, atendendo rigorosamente
aos requisitos de ventilagao, iluminagao e higiene estabelecidos pela NR-18. O
modulo devera ser instalado em local plano e estavel, posicionado de forma a
nao interferir no fluxo de veiculos da estrada ou nos acessos aos imoveis, sendo
devidamente nivelado sobre calgos de madeira ou concreto para evitar
instabilidades. A contratada é responsavel por garantir que as instalagbes
elétricas internas estejam operacionais, incluindo pontos de iluminagcéo e
tomadas para equipamentos de apoio (como micro-ondas ou estufas), se
necessario, além de assegurar que a limpeza interna seja mantida
regularmente. A mobilizagao e o posicionamento final do contéiner deverao ser

executados por caminhdo equipado com guindauto (Munck), considerando as

limitagdes de manobra em trechos com declividade do terreno.
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. Critério de Medigao: més (més).
. Critério de Aceitagdo: Estrutura nivelada e segura, em

conformidade com as normas de saude e seguranga do trabalho.
7.1.6. Aluguel de contéiner para almoxarifado

Descrigao: Devera ser realizada a locagdo de médulo habitavel (contéiner) tipo
3, com isolamento térmico, destinado especificamente para servir como
depdsito de ferramentas, equipamentos e almoxarifado da obra. A unidade deve
possuir dimensdes que permitam a organizagdo segura dos insumos € o
armazenamento adequado de maquinario manual, atendendo rigorosamente
aos requisitos de segurancga, ventilagao e iluminacéo estabelecidos pela NR-18.
O mdédulo devera ser instalado em local plano, estavel e de facil vigilancia,
posicionado de forma a néao interferir no fluxo de veiculos da estrada ou nos
acessos aos imoveis, sendo devidamente nivelado sobre calgos de madeira ou
concreto para evitar instabilidades estruturais. A contratada é responsavel por
garantir que as instalagdes elétricas internas estejam operacionais,
contemplando pontos de iluminagao e tomadas para o carregamento de baterias
de ferramentas ou uso de equipamentos de apoio, além de assegurar que a
organizacgéao e limpeza interna sejam mantidas regularmente para prevengao de

acidentes.

. Critério de Medigao: més (més).
. Critério de Aceitagao: Estrutura nivelada e segura, em

conformidade com as normas de saude e seguranga do trabalho.
7.1.7. Locacao topografica por pontos

Descrigao: Devera ser executado o servigo de locagao topografica de precisao,
destinado a marcacdo exata do eixo de cada uma das 81 caixas secas
projetadas ao longo dos 2.000 metros do trecho, seguindo rigorosamente o
posicionamento definido no projeto. O trabalho consiste na transposigao das
coordenadas para o terreno utilizando estacao total ou GNSS de alta precisao,

garantindo que o espagamento médio previsto e a declividade natural da via

sejam respeitados para a maxima eficiéncia do manejo hidrico.
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Cada ponto locado devera ser materializado por meio de piquetes de madeira
(sarrafos de aproximadamente 5 cm x 5 cm), dotados de ponta para fixagao
firme no solo e mantendo uma altura visivel de pelo menos 40 cm a 50 cm acima
da superficie. O topo de cada piquete deve ser obrigatoriamente pintado com
tinta de alta visibilidade, em tons de vermelho ou laranja, sinalizado com fitas
refletivas para facilitar a identificagdo imediata pela equipe de escavacao,

especialmente em trechos com declividade acentuada (figura 8).

Figura 8 — Exemplo de locagao dos piquetes

Fonte: AGEDOCE, 2025.

O topografo responsavel devera certificar-se de que a locagao do eixo permita
a correta execugado da embocadura da caixa, garantindo que a cota de entrada
da agua esteja perfeitamente alinhada ao nivel da pista regularizada e que a
marcagao nao interfira nos acessos aos imoveis locais. Caso obstaculos fisicos
ou rochas impeditivas sejam encontrados no ponto exato da locagédo, o
profissional devera realizar o ajuste técnico imediato, mantendo a
funcionalidade do sistema e registrando a nova coordenada para o futuro

levantamento "As Built.

. Critério de Medigao: unidade (un).
. Critério de Aceitagao: Conferéncia da precisao espacial através de
trena ou GPS, assegurando que o posicionamento atenda a

eficiéncia do manejo hidrico planejado.
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7.1.8. Placa de adverténcia (Sinalizagao)

Descrigao: Devera ser realizado o fornecimento e a implantagao de placas de
adverténcia em acgo, com lado de 0,60 m e pelicula retrorreflexiva Tipo |,
incluindo o suporte (Sl) e toda a mao de obra necessaria para a fixagao. Estas
placas tém como objetivo principal garantir a seguranga dos trabalhadores e dos
moradores locais, alertando sobre a presenca de maquinas pesadas e

escavagoes em curso.

A sinalizagdo deve ser posicionada de forma estratégica e movel,
acompanhando o avanco diario da frente de servico. O espagamento para o
posicionamento das placas € devera ser menor que 100 metros de distadncia em
relagcdo ao ponto de operagao das maquinas (figura 9), tanto no sentido de

subida quanto no de descida da via.

Figura 9 — locacao das placas de adverténcia (sinalizagao)

ATENCAO ATENCAO
HOMENS HOMENS
TRABALHANDO TRABALHANDO

L < 100 metros L <100 metros

Fonte: AGEDOCE, 2025.

As placas deverao ser instaladas em suportes estaveis, cravados no solo de
forma a resistir a ventos e vibragdes causadas pelo trafego (figura 10). O topo
da placa deve manter uma altura livre que permita a visibilidade total por
motoristas de veiculos leves e caminhdes. Em trechos de curva ou baixa
visibilidade, o posicionamento deve ser antecipado para assegurar que a
mensagem seja lida com clareza. A contratada é responsavel por remanejar
diariamente as placas conforme a obra progride ao longo dos 2.000 metros,

garantindo que o trecho em atividade esteja sempre devidamente balizado.

Figura 10 — Modelo de placa de adverténcia (sinalizagéo)
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Fonte: AGEDOCE, 2025.
. Critério de Medigao: unidade (un).

. Critério de Aceitacao: Placas instaladas.
7.2. SERVICOS DE TERRAPLANAGEM
7.21. Regularizagao de subleito — 100% do Proctor Normal

Descrigao: A execugao da Regularizagado do Subleito devera ser realizada em
toda a extensdo de 2.000 metros da via, compreendendo a largura de
plataforma de 3,78 metros. O processo deve ser iniciado com a escarificacao
leve (se necessario), seguida do corte e preenchimento de depressdes pela
motoniveladora, visando eliminar irregularidades superficiais e "costelas de
vaca". E obrigatério que o operador da maquina execute o abaulamento
transversal (caimento) com inclinagdo variando entre 3% e 5%, direcionado
especificamente para a margem da estrada onde as caixas secas serao
implantadas. Este gradiente é fundamental para garantir o escoamento
gravitacional da enxurrada e impedir o acumulo de agua no centro da pista, o

que causaria erosdes e danos a estrutura da via.

Apo6s a conformagé&o geométrica, o trecho devera ser umedecido por caminh&o
pipa até atingir a umidade 6&tima, procedendo-se entdo a compactagao
mecanica com rolo compactador até atingir o grau de 100% do Proctor Normal.
Este nivel de compactacao visa selar a superficie, conferindo resisténcia ao
trafego e estabilidade ao leito. Durante a execugédo, a contratada deve garantir
a inexisténcia de leiras de terra ou obstaculos fisicos no bordo da estrada que

possam obstruir o livre acesso da agua para as embocaduras das caixas secas.

37
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O acabamento deve apresentar uma superficie continua, firme e sem materiais
soltos, assegurando que toda a largura da pista contribua efetivamente para o
sistema de manejo hidrico projetado, especialmente nos trechos com

declividade acentuada.

. Critério de Medigao: metro cubico (m?).

o Critério de Aceitagao: inspecgao visual in loco.

7.2.2. Escavagdo, carga e transporte de material de 1° categoria

(execugao das caixas secas)

Descrigao: Devera ser executada a escavagao mecanizada de valas em solo
de 12 categoria para a abertura das 81 unidades de caixas secas, utilizando
retroescavadeira e respeitando as dimensdes nominais de projeto (1,20m x
1,50m x 2,50m). O procedimento deve garantir que a embocadura de cada
dispositivo esteja rigorosamente nivelada ou ligeiramente abaixo da cota da
pista regularizada, assegurando a captagao gravitacional da enxurrada e a

eficiéncia do manejo hidrico em trechos com declividade.

Todo o solo proveniente da escavacgao devera ser imediatamente carregado em
caminh&o basculante para fins de reaproveitamento integral na corre¢ao do leito
da estrada. O material sera transportado e descarregado em pontos especificos
ao longo dos 2.000 metros que apresentem erosdes, valetas laterais ou
depressdes acentuadas, funcionando como refor¢co de subleito. A descarga
deve ser coordenada com a equipe da motoniveladora, que realizara o
espalhamento e nivelamento do solo em camadas finas, integrando-o a
geometria da via. E expressamente proibida a permanéncia de material
acumulado na "boca" das caixas ou no bordo da estrada, devendo a area de
intervengao ser mantida limpa para nao obstruir o fluxo hidrico ou comprometer
a segurancga dos iméveis locais. Devido a inclinagdo acentuada, a frente de
trabalho deve progredir de jusante para montante (de baixo para cima),
garantindo que os dispositivos inferiores ja estejam operacionais durante a fase

de execucao.

. Critério de Medigao: metro cubico (m3).

o Critério de Aceitagao: inspecao visual in loco.
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8. MOBILIZAGAO SOCIAL

Antecedendo o inicio de qualquer intervencédo fisica no trecho do Cdrrego
Manhuaguzinho, sera obrigatoria a realizagado da Mobilizagdo Social. Esta etapa visa
estabelecer um canal de comunicacgao direto e transparente com os moradores dos

imoveis rurais inseridas na area de influéncia direta do projeto.

A mobilizacdo sera realizada pelo CBH Manhuagu, em parceria estratégica com a
Prefeitura Municipal de Manhuacu, por intermédio do Servigo Autdnomo de Agua e
Esgoto (SAAE), unindo a competéncia técnica da engenharia de infraestrutura a

expertise em gestao de recursos hidricos da autarquia local.

O objetivo central desta abordagem €& promover a capacitagdo ambiental da
comunidade, transpondo a visdo da "caixa seca" como um simples buraco na margem

da estrada para a sua real funcao, que visa a Retencao e Infiltragao Hidrica.

Durante as visitas técnicas, os moradores serdo instruidos sobre como essas
estruturas atuam no controle do escoamento superficial forgcado, que hoje é o
principal causador de processos erosivos e da degradagado da trafegabilidade em

trechos de alta declividade.

A conscientizagao devera focara na "colheita de agua", explicando que a infiltragao
lenta no solo recarrega o lencol freatico, mantém a umidade das encostas e evita o

assoreamento dos cursos d'agua na parte baixa da bacia.

E fundamental destacar aos proprietarios rurais que o beneficio deste projeto ndo se
resume apenas a protecao dos recursos hidricos e do meio ambiente, mas que trara
melhorias diretas e tangiveis para a qualidade de vida e o cotidiano dos moradores

locais.

Como exemplo pratico, o controle efetivo da agua da chuva pelas caixas secas
reduzira drasticamente a formagao de lama no periodo chuvoso e de poeira excessiva
na seca, facilitando o deslocamento diario, o transporte escolar e 0 escoamento da
producado agricola. Além disso, estradas mais conservadas significam menor

desgaste dos veiculos e maior seguranga para todos que nela trafegam.

A abordagem técnica das estruturas também devera ser detalhada para os
proprietarios, demonstrando que a locagao de cada eixo respeita a hidrografia local

e que a manutengdo da "embocadura" limpa é vital para que a agua da chuva nao

39



https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx?cod_protocolo=270241&cod_documento=617980&p=6CB92504

-

CBH MA:NHUA(;.‘U/MG
Cemit de Bacis Hidrogedfes Aguus J Fio Menbusea

destrua os acessos as suas residéncias. Esta compreensdo € o que garante a

sustentabilidade do projeto a longo prazo

Como parte do protocolo de governanga, devera ser realizada a identificagcao de cada
proprietario (Apéndice [), culminando na assinatura do Termo de Anuéncia e de
autorizagéo de intervengdo em propriedade rural (Apéndice Il). Este documento nao
€ apenas uma formalidade juridica de anuéncia para a entrada das maquinas, mas
um pacto de corresponsabilidade, onde o morador reconhece a utilidade publica da
obra e compromete-se a nao obstruir ou alterar a geometria das caixas, assegurando

gue o manejo hidrico cumpra sua fungao social e ambiental de preservag¢ao do solo

e da agua no municipio.
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10. APENDICES
Apéndice | — Identificacdo dos proprietarios rurais.

Apéndice Il — Termo de Anuéncia e de autorizacido de intervengdo em propriedade

rural.

Apéndice lll — Pecas Graficas.

Apéndice IV - Modelo de Termo de Recebimento Provisério de Obra e
Apéndice V - Termo de Recebimento Definitivo de Obra;

Apéndice VI — Modelo de diario de obras;

Apéndice VIl — Planilha orgamentaria;

Apéndice VIII — Cronograma Fisico e Financeiro.
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Apéndice | - Identificagao dos proprietarios rurais

IDENTIFICAGAO DO PARTICIPANTE IM01
NOME: CPF: RG: CATEGORIA:

TELEFONE: WHATSAPP: DATA DE NASCIMENTO: PROFISSAO:

ENDERECO URBANO: E-MAIL.:

IDENTIFICAGAO DO IMOVEL IM01
DENOMINAGAO DO IMOVEL: AREA: PRINCIPAL USO ECONOMICO:

N° DE REGISTRO DO CAR: ADESAO AO PRA:

IDENTIFICAGAO DO PARTICIPANTE IM02

NOME: CPF: RG: CATEGORIA:
TELEFONE: WHATSAPP: DATA DE NASCIMENTO: PROFISSAO:
ENDERECO URBANO: E-MAIL.:

IDENTIFICAGAO DO IMOVEL IM02

DENOMINAGAO DO IMOVEL: AREA: PRINCIPAL USO ECONOMICO:

N° DE REGISTRO DO CAR: ADESAO AO PRA:

NOME: CPF: RG: CATEGORIA:
TELEFONE: WHATSAPP: DATA DE NASCIMENTO: PROFISSAO:
ENDEREGO URBANO: E-MAIL:

IDENTIFICAGAO DO IMOVEL IM03

DENOMINAGAO DO IMOVEL: AREA: PRINCIPAL USO ECONOMICO:

N° DE REGISTRO DO CAR: ADESAO AO PRA:

NOME: CPF: RG: CATEGORIA:
TELEFONE: WHATSAPP: DATA DE NASCIMENTO: PROFISSAO:
ENDERECO URBANO: E-MAIL:

IDENTIFICAGAO DO IMOVEL IM04
DENOMINAGCAO DO IMOVEL: AREA: PRINCIPAL USO ECONOMICO:
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N° DE REGISTRO DO CAR:

ADESAO AO PRA:

IDENTIFICAGAO DO PARTICIPANTE IM05

NOME:

CPF:

RG:

CATEGORIA:

TELEFONE:

WHATSAPP:

DATA DE NASCIMENTO:

PROFISSAO:

ENDERECO URBANO:

E-MAIL.:

OVEL IM05

DENOMINAGAO DO IMOVEL:

IDENTIFICAGAO DO IM
AREA:

PRINCIPAL USO ECONOMICO:

N° DE REGISTRO DO CAR:

ADESAO AO PRA:
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Apéndice Il - Termo de Anuéncia e de autorizagao de intervengao em propriedade

rural

TERMO DE ANUENCIA E DE AUTORIZAGAO DE INTERVENGAO EM PROPRIEDADE
RURAL

Cédigo do imével no RIO VIVO: M115.1001

Eu, , inscrito no CPF de n°
proprietario do imével , o
municipio de , autorizo, de livre e espontéanea vontade,

a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAGCU e o SAAE-MANHUAGU, em parceria com o
COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO MANHUAGU (CBH — MANHUAGU), diretamente

ou por meio de terceiros contratados, a adentrar em minha propriedade para a execugao de

Dispositivos de Retengdo de Aguas Pluviais (Caixas Secas), conforme descrito abaixo:

Ti Cédigo de Aprovagao do. Codigo de hprovagao do.
. ipo de~ PrF)gramg que identificacao responsavel do'lmovel identificagao responsavel do'lmovel
intervencéo esta relacionada da intervenc&o r_ural no prOJe~to da intervengdo .rural no prOJeEo
Sim Nao Sim Nao
Caixa Seca 16.1 CS01 CS12
Caixa Seca 16.1 CS02 CS13
Caixa Seca 16.1 CcSs03 CS14
Caixa Seca 16.1 CS04 CS15
Caixa Seca 16.1 CS05 CS16
Caixa Seca 16.1 CS06 CS17
Caixa Seca 16.1 CcSs07 CS18
Caixa Seca 16.1 cSso8 CS19
Caixa Seca 16.1 CS09 CS20
Caixa Seca 16.1 CcS10 CS21
Caixa Seca 16.1 CcS11 CS22
Declaro também, que:
. Tenho ciéncia de minha exclusiva responsabilidade em atender ao Cddigo Florestal

Brasileiro (Lei Federal n® 12.651/2012), no que diz respeito a regularizacdo ambiental do
imovel rural.
. Compreendo que as intervengdes tém carater preventivo e de manejo de sedimentos,

visando reduzir a erosdo e melhorar o escoamento superficial.

Assinatura do responsavel pelo imével rural
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TERMO DE ANUENCIA E DE AUTORIZAGCAO DE INTERVENGAO EM PROPRIEDADE
RURAL
Codigo do imével no RIO VIVO: M115.1002

Eu, , inscrito no CPF de n°

proprietario do imével , ho

municipio de , autorizo, de livre e espontanea vontade,
a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU e o SAAE-MANHUACU, em parceria com o
COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO MANHUACU (CBH — MANHUACU), diretamente

ou por meio de terceiros contratados, a adentrar em minha propriedade para a execugao de

Dispositivos de Retengdo de Aguas Pluviais (Caixas Secas), conforme descrito abaixo:

L Aprovagéao do L Aprovagéao do
Tipo de Programa que i dc;z(tjilf?c?adgo responséavel do imével i dc;z(tjilf?c?adgo responsavel do imével
intervencao esta relacionada da interveﬁgéo rural no projeto da interveﬁgéo rural no projeto
Sim Néao Sim Néao
Caixa Seca 16.1 CS23 CS30
Caixa Seca 16.1 CS24 CS31
Caixa Seca 16.1 CS25 CS32
Caixa Seca 16.1 CS26 CS33
Caixa Seca 16.1 CS27 CS34
Caixa Seca 16.1 CS28 CS35
Caixa Seca 16.1 CS29 CS36
Declaro também, que:
. Tenho ciéncia de minha exclusiva responsabilidade em atender ao Cddigo Florestal

Brasileiro (Lei Federal n® 12.651/2012), no que diz respeito a regularizagao ambiental do

imoével rural.
. Compreendo que as intervengdes tém carater preventivo e de manejo de sedimentos,

visando reduzir a erosdo e melhorar o escoamento superficial.

Assinatura do responsavel pelo imével rural
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TERMO DE ANUENCIA E DE AUTORIZAGAO DE INTERVENGAO EM PROPRIEDADE
RURAL

Codigo do imével no RIO VIVO: M115.1003

Eu, , inscrito no CPF de n°
proprietario do imével , ho
municipio de , autorizo, de livre e espontanea vontade,

a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU e o SAAE-MANHUACU, em parceria com o
COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO MANHUAGU (CBH — MANHUAGU), diretamente
ou por meio de terceiros contratados, a adentrar em minha propriedade para a execugao de

Dispositivos de Retengdo de Aguas Pluviais (Caixas Secas), conforme descrito abaixo:

, L ) L Aprovagéao do responsavel do imovel
Tipo de intervengao Pro?;?;z;g:saesta Codlg;) i:?e'izr:gé%agao rural no projeto
Sim Nao

Caixa Seca 16.1 CcS37

Caixa Seca 16.1 CcS38

Caixa Seca 16.1 CS39

Caixa Seca 16.1 CS40
Declaro também, que:
. Tenho ciéncia de minha exclusiva responsabilidade em atender ao Cddigo Florestal

Brasileiro (Lei Federal n® 12.651/2012), no que diz respeito a regularizagao ambiental do
imoével rural.
. Compreendo que as intervengdes tém carater preventivo e de manejo de sedimentos,

visando reduzir a erosdo e melhorar o escoamento superficial.

Assinatura do responsavel pelo imével rural
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TERMO DE ANUENCIA E DE AUTORIZAGAO DE INTERVENGAO EM PROPRIEDADE
RURAL

Codigo do imével no RIO VIVO: M115.1004

Eu, , inscrito no CPF de n°
proprietario do imével , ho
municipio de , autorizo, de livre e espontanea vontade,

a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU e o SAAE-MANHUACU, em parceria com o
COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO MANHUAGU (CBH — MANHUAGU), diretamente
ou por meio de terceiros contratados, a adentrar em minha propriedade para a execugao de

Dispositivos de Retengdo de Aguas Pluviais (Caixas Secas), conforme descrito abaixo:

L Aprovagéao do L Aprovagéao do o Aprovagéao do
; Programa | . C°d,'9° d? responsavel do . C°d,'9° d? responsaveldo | . C°d.'9° d? responsavel do
Tipo de .| identificacéo . identificagdo . identificagéo ..
. - que esta imovel rural no imovel rural no imovel rural no
intervengao lacionad da rojeto da rojeto da rojeto
relacionada intervencao - proj — intervencao - Pro) — intervengéo - bl =

Sim Nao Sim Nao Sim Nao
Caixa Seca 16.1 CcSs41 CS54 CS67
Caixa Seca 16.1 CS42 CS55 CS68
Caixa Seca 16.1 CcSs43 CS56 CS69
Caixa Seca 16.1 CS44 Css57 CS70
Caixa Seca 16.1 CSs45 CS58 CS71
Caixa Seca 16.1 CS46 CS59 CS72
Caixa Seca 16.1 cs47 CS60 CS73
Caixa Seca 16.1 cs48 CS61 CS74
Caixa Seca 16.1 CS49 CS62 CS75
Caixa Seca 16.1 CS50 CS63 CS76
Caixa Seca 16.1 CS51 CS64 CS77
Caixa Seca 16.1 CcS52 CS65 CS78
Caixa Seca 16.1 CS53 CS66 CS79

Declaro também, que:
. Tenho ciéncia de minha exclusiva responsabilidade em atender ao Cddigo Florestal

Brasileiro (Lei Federal n® 12.651/2012), no que diz respeito a regularizagao ambiental do

imoével rural.
. Compreendo que as intervengdes tém carater preventivo e de manejo de sedimentos,

visando reduzir a erosdo e melhorar o escoamento superficial.

Assinatura do responsavel pelo imovel rural
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TERMO DE ANUENCIA E DE AUTORIZAGAO DE INTERVENGAO EM PROPRIEDADE
RURAL

Codigo do imével no RIO VIVO: M115.1005

Eu, , inscrito no CPF de n°
proprietario do imével , ho
municipio de , autorizo, de livre e espontanea vontade,

a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU e o SAAE-MANHUACU, em parceria com o
COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO MANHUAGU (CBH — MANHUAGU), diretamente
ou por meio de terceiros contratados, a adentrar em minha propriedade para a execugao de

Dispositivos de Retengdo de Aguas Pluviais (Caixas Secas), conforme descrito abaixo:

. - ) e Aprovagéao do responsavel do imovel
Tipo de intervengao Pro?;?;z;g:saesta Codlg;) i:?e'izr:gé%agao rural no projeto
Sim Nao
Caixa Seca 16.1 CS80
Caixa Seca 16.1 Ccs81
Declaro também, que:
. Tenho ciéncia de minha exclusiva responsabilidade em atender ao Cddigo Florestal

Brasileiro (Lei Federal n® 12.651/2012), no que diz respeito a regularizagao ambiental do
imoével rural.
. Compreendo que as intervengdes tém carater preventivo e de manejo de sedimentos,

visando reduzir a erosdo e melhorar o escoamento superficial.

Assinatura do responsavel pelo imovel rural
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Comitd de Baci Hidrogedbien Aguns de Rio Munboses

Apéndice lll - Pecgas Graficas
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PERFIL DE ELEVAGAO DO TRECHO 1 =5
DE ESTRADA IDENTIFICADA PARA
IMPLATAGAO DO PROJETO PILOTO

PLANTA DE LOCACAO — TRECHO 1
Escala: Sem escala

COORDENADAS GEOGRAFICAS (UTM)

CAIXA LAT LONG CAIXA LAT LONG CAIXA LAT LONG CAIXA LAT LONG

CS 01 |7768326] 797167 | CS 11 |/7/768361| 797285 | CS 21 |/7768273| 797385 | CS 31 |//768257| 797577

CS 02 |7768319] 797169 | CS 12 |7/68351| 797292 | CS 22 |7768347| 797236 | CS 32 |7768259| 797590

CS 03 |7768329] 797184 | CS 13 |7768360| 797300 | CS 23 |/7768310| 797459 | CS 33 |/768264| 797606

CS 04 |7768321] 797184 | CS 14 |/7/68360| 797314 | CS 24 |7768305| /97468 | CS 34 |//768275| 797621

CS 05 |7768328] 797200 | CS 15 |//68337| 797344 | CS 25 |/768299| /97478 | CS 35 |7768286| 797624

CS 06 |7768320] 797200 | CS 16 |/77/68327| 797340 | CS 26 |/768292| 797489 | CS 36 |/76827/8| 797650

CsS 07 |7768340] 797230 | CS 17 |/7768316| 797336 | CS 27 |/7768287| 797498 | CS 3/ |//768287| 797656

CS 08 |7768354| 797243 | CS 18 |//68289| 797366 | CS 28 |//768268| /97520 | CS 38 |/7768297| 797668

CS 09 [7768372| 797256 | CS 19 |/768286| 797380 | CS 29 |7768254| 797546 | CS 39 |7/68308| 797679

CS 10 [7768362| 797269 | CS 20 |/768283| 797392 | CS 30 |/768255| 797562 | CS 40 |797683 | 7768330

NOTAS:

1 — LOCAGAQ: As coordenadas UTM (SIRGAS 2000 / Fuso 23S) referem—se co centro geométrico da embocadura de cada caixa
seca. Tolerdncia de locagdo de = 1,00m conforme as condigbes do terreno

2 — GEOMETRIA: As dimens&es padrdo para cada unidade s@o de 1,50m (largura) x 1,20m (extens@io) x 2,50m (profundidade 0til),
totalizando um volume de retencdo de 4,50 m’.

3 — ANGULACAO: Cada caixa deverd apresentar uma rotag&o (deflexdo) entre 15 e 30° em relag@o do eixo da estrada, com a
"boca” voltada contra o sentido do fluxo descendente da via para evitar o by—pass.

4 — BERMA DE SEGURANGA: Deverd ser mantida uma berma minima de 0,80m entre o bordo da pista de rolagem e o inicio da
escavacgdo para garantir a estabilidade do leito estradal.

5 —MATERIAL EXCEDENTE: O solo proveniente das escavagdes deverd ser obrigatoriamente utilizado na regularizagdo do abaulamento
(3% a 5%) da pista adjacente ou removido para bota—fora licenciado, sendo proibida sua deposigdo nas bordas da caixa

PROJETO PILOTO — CONTENCAO DE SEDIMENTOS o
IMPLANTAGAO DE CAIXAS SECAS — TRECHO 1

LOCAL: MICROBACIA DO CORREGO DO MANHUACUZINHO k
MUNICIPIO:  MANHUACU/ MG

CIRCUSCRIGAO HIDROGRAFICA: RIO MANHUAGU (CH DO6) ) n
TLAPAPANTEA. AATAAAT /AN A N DDA IETAC ADLI ARAARNILITIIAMI]
Jocumento assinado digitalmente por: ALEX CARDOSO PEREIRA em 01/10/2026 17:26:59; ADRIANO FERREIRA BATISTA em 01/10/2026 17:27:34
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PERFIL DE ELEVAGAO DO TRECHO 2
DE ESTRADA IDENTIFICADA PARA
IMPLATAGAO DO PROJETO PILOTO

16¥89LL

YOVPB9LL

L1€89LL

PLANTA DE LOCAGCAO — TRECHO 2
Escala: Sem escala

COORDENADAS GEOGRAFICAS (UTM)
CAIXA LAT LONG CAIXA LAT LONG CAIXA LAT LONG CAIXA LAT LONG

CS 41 |7768448| 797688 | CS 49 |/7/68492| 797849 | CS 57 |/7768241| 798301 | CS 65 |//6837/6| 797976

CS 42 |7768456| 797698 | CS 50 |/77/68491| 797861 | CS 58 |/768309| 798220 | CS 66 |/768330| 798032

CS 43 |7768461| 797709 | CS 51 |/768497| 797871 | CS 59 |/7768339| 797690 | CS 67 |7768323| 798029

CS 44 |7768454| 797711 | CS 52 |/7768469| 797876 | CS 60 |/768167| 798351 | CS 68 |/768322| 798048

CS 45 |7768467| 797730 | CS 53 |/7768455| 797881 | CS 61 |/768396| 797927 | CS 69 |/7768315| 798045

CS 46 |7768463| 797769 | CS 54 |7/68443| 797888 | CS 62 |7768390| 797945 | CS /0 |7/68348| 798050

CS 47 |7768469| 797772 | CS 55 |/7/68361| 797528 | CS 63 |/768383| 797962 | CS 71 |/7768330| 798055

CS 48 |797836 | 7768491 CS 56 |/77/68308| 797331 | CS 64 |/768368| 797971

PROJETO PILOTO — CONTENCAO DE SEDIMENTOS o
IMPLANTACAO DE CAIXAS SECAS — TRECHO 2

LOCAL: MICROBACIA DO CORREGO DO MANHUACUZINHO

MUNICIPIO:  MANHUAGU/ MG &

CIRCUSCRIGAO HIDROGRAFICA: RIO MANHUAGU (CH DO6) ) n
TLAPAPANTEA. AATAAAT /AN A N DA IETAC ADLI ARAARNILITIIAMI]
Jocumento assinado digitalmente por: ALEX CARDOSO PEREIRA em 01/10/2026 17:26:59; ADRIANO FERREIRA BATISTA em 01/10/2026 17:27:34
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293 m

30.1%  Inclinagao média: 4.6%. -14.8%

PLANTA DE LOCACAO — TRECHO 3
Escala: Sem escala

COORDENADAS GEOGRAFICAS (UTM)
CAIXA LAT LONG CAIXA LAT LONG CAIXA LAT LONG CAIXA LAT LONG

CS 72 |7768281] 798135 | CS /5 |/7768287| 798161 | CS /8 |/768273| 798276 | CS 81 |7768206| 798324

Cs 73 |7768304| 798131 | CS /6 |/7768303| 798234 | CS 79 |/768256| 798291

CS 74 |7768298| 798152 | CS 77 |7768288| 798243 | CS 80 |//768226| 798313

PROJETO PILOTO — CONTENCAO DE SEDIMENTOS o
IMPLANTAGAO DE CAIXAS SECAS — TRECHO 3

LOCAL: MICROBACIA DO CORREGO DO MANHUACUZINHO
MUNICIPIO:  MANHUACU/ MG -

CIRCUSCRIGAO HIDROGRAFICA: RIO MANHUAGU (CH DO6)
TLAPAPANTEA. AATAAAT /AN A N DA IETAC ADLI ARAARNILITIIAMI]
Jocumento assinado digitalmente por: ALEX CARDOSO PEREIRA em 01/10/2026 17:26:59; ADRIANO FERREIRA BATISTA em 01/10/2026 17:27:34
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Jocumento assinado digitalmente por: ALEX CARDOSO PEREIRA em 01/10/2026 17:26:59; ADRIANO FERREIRA BATISTA em 01/10/2026 17:27:34
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Apéndice IV — Modelo de Termo de Recebimento Provisério de Obra e Termo de
Recebimento Definitivo de Obra

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DE OBRA

CONTRATO N°:

PROCESSO N°:

OBJETO: EXECUGAO DE PROJETO PILOTO VOLTADO A ADEQUAGAO DE
ESTRADAS RURAIS PARA CONTENCAO DE SEDIMENTOS, NO AMBITO DA
INICIATIVA RIO VIVO, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA 16 — PROTEGAO E
CONSERVACAO DOS RECURSOS HIDRICOS, NA CIRCUNSCRIGAO HIDROGRAFICA
DO RIO MANHUACU (CH DOG).

CONTRATADA:

GERENCIADORA/SUPERVISORA:

LOTE:

MUNICIPIO:

LOCAL DA OBRA:

REPRESENTANTE DO IMOVEL: (devera haver um termo por imével)

Aos dias do més de de , a Comissao de

Fiscalizagdo/Recebimento de Obras, designada por meio de Norma Interna da AGEDOCE,

apos vistoria técnica realizada na obra objeto do Contrato n° , declara que:

o Os servigos previstos no contrato foram concluidos pela contratada, conforme
verificado em vistoria realizada no local da obra.

. A execucgao foi avaliada com base nos projetos executivos, especificagdes
técnicas, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e demais
documentos contratuais.

o Foram constatadas as seguintes condi¢des na obra:

[0 Nao foram identificadas pendéncias ou inconformidades.
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O

R MARRIUATY e
0 Foram identificadas pendéncias a serem sanadas pela contratada no prazo

de dias.

Nos termos do art. 140, inciso |, da Lei Federal n® 14.133/2021, fica formalizado o
RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA.

Local: , Data: / /
NOME NOME
CARGO PROPRIETARIO
EXECUTORA DO IMOVEL
NOME
CARGO

AGEDOCE
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CBH MAJNHUA?U/MG
Cemit de Bacis Hidrogedfes Aguus J Fio Menbusea

Apéndice V- MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

Decorrido o prazo de observagdo e verificada a adequacdo do objeto aos termos

contratuais, a Comissao de Fiscalizacao declara que:

As eventuais pendéncias registradas no Termo de Recebimento Provisério
foram devidamente sanadas pela contratada.

A obra executada encontra-se em conformidade com os projetos,
especificacdes técnicas e condi¢cdes contratuais.

Nos termos do art. 140, inciso Il, da Lei n°® 14.133/2021, fica formalizado o
RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA.

Permanecem validas as responsabilidades da contratada quanto a garantia da
obra e a responsabilidade técnica pela solidez e seguranga da construgéo.

Local: , Data: / /
NOME NOME ]
REPRESENTANTE DO IMOVEL
CARGO
EXECUTORA
NOME NOME
CARGO
REPRESENTANTE DO AGEDOCE

CBH MANHUACU
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Apéndice VI - MODELO DIARIO DE OBRAS

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO) N2
EXECUTORA: CONTRATO: COORDENADOR:
LOTE: MUNICIPIO: TECNICO:
ENDERECO: INCIO: ENCARREGADO:
TERMINO: MES/ANO:
DATA: > é—_ oL 3 Q (7(;\_)
_/_/26 S @ "e
MANHA
TARDE
NOITE
MAO DE OBRA INSUMOS EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE DESCRICAO QTDE
TAREFAS REALIZADAS
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
OCORRENCIAS
1)
2)
3)
4)
5)
REGISTROS FOTOGRAFICOS
googleforms/LoteXX

ASSINATURAS

COORDENADOR ENCARREGADO TECNICO AMBIENTAL
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Apéndice VIl - PLANILHA ORGAMENTARIA

MUNICIPIO:
ITEM DESCRIGAO aroe [uno|  RsTOTAL

1.1

CBH MAJNHUA(;:I;J/MG
et de Bacie Hidvogrdfos Aguas 3o Rio Monkuees

SERVICOS PRELIMINARES

MOBILIZACAO E DESMOB!LIZAQAO DE EQUIPAMENTOS DE
TERRAPLANAGEM - DMT ATE 50 KM

R$ 3.690,00

1.2

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO
VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA
METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA
PVA DUAS (2) DEMAOS

R$ 2.281,67

1.3

LOCAGCAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM,
LINHA PADRAO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE_MAOS,
INCLUSIVE MANUTENCAO E MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO

R$ 1.805,00

1.4

LIGAGOES PROVISORIAS PARA  CONTAINER TIPO 4
(CORRESPONDENTE AO CODIGO ED-16351)

1,00

UND

R$ 983,33

1.5

LIGAGOES PROVISC)RIAS PARA  CONTAINER
(CORRESPONDENTE AO CODIGO ED-16350)

TIPO 3

1,00

UND

R$ 983,17

1.6

LOCAGCAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 4,
PARA REFEITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6)
METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS
ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E
LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS

R$ 2.231,00

1.7

LOCAGCAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3,
PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE
LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS
EXTERNAS

R$ 2.231,00

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER, INCLUSIVE
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA
COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAGAO DO
CONTAINER

2,00

UND

R$ 1.946,67

LOCAGAO TOPOGRAFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS
REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCACAO

81,00

UND

R$ 11.606,95

PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 60 CM, PELICULA

RETROREFLEXIVA TIPO 1 + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

MOVIMENTAGAO DE TERRA

REGULARIZAGAO DE SUBLEITO - 100% DO PROCTOR NORMAL

2,00

7.560,00

UND

M2

R$ 1.073,67

R$ 73.683,45

1.8
1.9
1.10
HEN
2.1
22
3.1

ESCAVACAO, CARGA E TRASPORTE DE MATERIAL DE 1°
CATEGORIA - DMT DE 1000 A 1200 M, CAMINHO DE SERVICO EM
LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE
DE 14M3

ADMINISTRAGAO DA OBRA

ADMINISTRAQAO LOCAL DA OBRA - ENGENHEIRO CIVIL
(RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUGCAO, DEDICACAO

PARCIAL), INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES

455,63

4,00

M3

MES

R$ 17.193,97

R$ 9.333,33

TOTAL GERAL R$ 129.043,20
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MEMORIAS DE CALCULO

DESCRIGAO MEDIGAO:
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM - DMT ATE 50 KM VB 1,00
LARGURA (M): - PERIMETRO (M): - UNIDADE (UND): -
1.1 COMPRIMENTO (M): - AREA (M?): - VERBA (VB): 1,00
ALTURA (M): VOLUME (M3): MES (MES)

DESCRIGAO MEDIGAO:

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA
COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20
MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS

LARGURA (M): PERIMETRO (M): UNIDADE (UND):
COMPRIMENTO (M): AREA (M?): VERBA (VB):
ALTURA (M): VOLUME (M3): MES (MES):

DESCRIGAO MEDIGAO:

LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM, LINHA PADRAO, CONTENDO UMA (1)

PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENCAO E MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO s

LARGURA (M): PERIMETRO (M): UNIDADE (UND):
1.3 | COMPRIMENTO (MY: - AREA (M?): - VERBA (VB): -
ALTURA (M): VOLUME (M?): MES (MES):

58
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1.4

1.5

1.7

DESCRIGAO

LIGAGOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 4 (CORRESPONDENTE AO CODIGO ED-16351)

MEDIGAO:

VB

&

CBH MANHUAGU/MG

LARGURA (M): - PERIMETRO (M): - UNIDADE (UND):
COMPRIMENTO (M): - AREA (M?): - VERBA (VB):
ALTURA (M): VOLUME (M?): MES (MES)

DESCRIGAO

LIGAGOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CODIGO ED-16350)

MEDIGAO:

VB

LARGURA (M): PERIMETRO (M): UNIDADE (UND):
COMPRIMENTO (M): - AREA (M?): - VERBA (VB):
ALTURA (M): VOLUME (M?): MES (MES)

DESCRIGAO

MEDIGAO

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 4, PARA REFEITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL
INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E
LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS

LARGURA (M)

PERIMETRO (M)

UNIDADE (UND)

COMPRIMENTO (M)

AREA (M?)

VERBA (VB)

ALTURA (M)

VOLUME (M)

MES (MES)

DESCRIGAO

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE
OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5)
METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS

LARGURA (M) - PERIMETRO (M) - UNIDADE (UND)

MEDIGCAO

59
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COMPRIMENTO (M)

AREA (M?)

VERBA (VB)

ALTURA (M)

VOLUME (M)

MES (MES)

4,00

1.8

1.9

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM

DESCRIGAO

CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAGAO DO CONTAINER

MEDIGCAO

UNIDADE

LARGURA (M) PERIMETRO (M) UNIDADE (UND)
COMPRIMENTO (M) AREA (M?) VERBA (VB) -
ALTURA (M) VOLUME (M?) MES (MES)

(PIQUETE) DE MARCAGAO
LARGURA (M)

DESCRIGAO
LOCAGAO TOPOGRAFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA

PERIMETRO (M)

UNIDADE (UND)

MEDIGAO

UNIDADE/ PONTOS

COMPRIMENTO (M)

AREA (M?)

VERBA (VB)

ALTURA (M)

LARGURA (M)

VOLUME (M?)

DESCRIGAO

PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO, LADO DE 60 CM, PELICULA RETROREFLEXIVA TIPO 1 + SI -
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

PERIMETRO (M)

MES (MES)

UNIDADE (UND)

MEDIGAO

UNIDADE

COMPRIMENTO (M)

AREA (M?)

VERBA (VB)

ALTURA (M)

VOLUME (M?)

MES (MES)

60
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21

2.2

3.1

DESCRIGAO

REGULARIZAGCAO DE SUBLEITO - 100% DO PROCTOR NORMAL

MEDIGAO

M2

&

CBH MANHUAGU/MG

LARGURA (M) 3,78 PERIMETRO (M) - UNIDADE (UND)
COMPRIMENTO (M) 2.000,00 AREA (M?) 7.560,00 VERBA (VB)
ALTURA (M) - VOLUME (M) - MES (MES)

ESCAVACAO, CARGA E TRASPORTE DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA - DMT DE 1000 A 1200 M, CAMINHO DE

DESCRIGAO

SERVIGO EM LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14M*

MEDIGAO

MG

LARGURA (M) PERIMETRO (M) UNIDADE (UND)
COMPRIMENTO (M) 1,50 AREA (M?) - VERBA (VB)
ALTURA (M) VOLUME (M?) MES (MES)

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA - ENGENHEIRO CIVIL (RESPONSAVEL TECNICO) E ENCARREGADO DE

DESCRIGAO

OBRAS - CONFORME COMPOSIGCAO CP-002

LARGURA (M):

PERIMETRO (M):

UNIDADE (UND):

MEDIGAO:

MES

COMPRIMENTO (M):

AREA (M?):

VERBA (VB):

ALTURA (M):

VOLUME (M®):

MES (MES):
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Apéndice VIIl - PLANILHA ORGAMENTARIA

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

PERIODO DE EXECUGAO

1.1

DESCRIGAO

MOBILIZAQAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM -
DMT ATE 50 KM

QTDE ‘ UND

1,00

vb

R$ TOTAL

R$ 3.690,00

50,00%

MES 2

MES 3

MES4

50,00%

~

CBH MANHUAGU/MG

PERIODO DE
ENCERRAMENTO
CONTRATUAL

MES5 MES6

1.2

FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,
ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40
MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS

6,00

MZ

R$ 2.281,67

100,00%

1.3

LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM, LINHA PADRAO,
CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENCAO E
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO

4,00

R$ 1.805,00

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

1.4

LIGA(}()ES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 4 (CORRESPONDENTE AO
CODIGO ED-16351)

1,00

UND

R$ 983,33

100,00%

1.5

LIGA(}()ES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO
CODIGO ED-16350)

1,00

UND

R$ 983,17

100,00%

1.6

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 4, PARA REFEITORIO
DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3)
METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES
ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES
PROVISORIAS EXTERNAS

4,00

R$ 2.231,00

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

1.7

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6)
METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL
INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS

4,00

R$ 2.231,00

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

1.8

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZA(}A_O DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA
E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
EXCLUSIVE LOCAGAO DO CONTAINER

2,00

UND

R$ 1.946,67

50,00%

50,00%

1.9

LOCAGAO TOPOGRAFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS,
INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAGAO

81,00

UND

R$ 11.606,95

50,00%

50,00%

PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO, LADO DE 60 CM, PELICULA RETROREFLEXIVA
TIPO 1 + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

2,00

UND

R$ 1.073,67

100,00%

REGULARIZAGAO DE SUBLEITO - 100% DO PROCTOR NORMAL

7.560,00

M2

R$ 73.683,45

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%
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ESCAVAGAO, CARGA E TRASPORTE DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA - DMT DE 1000

L

CBH MANHUAGU/MG

2.2 | A 1200 M, CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA E| 455,63 M3 R$ 17.193,97 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00%
CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA - ENGENHEIRO CIVIL (BESPONSAVEL TECNICO) .

3.1 | E ENCARREGADO DE OBRAS - CONFORME COMPOSICAO CP-002 (PAGAMENTO | 4,00 MES R$ 9.333,33 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00%

PROPORCIONAL A EXECUGAO)
TOTAL

TOTAL ACUMULADO

| %
%

R$ 129.043,20
R$ 129.043,20

50,00%
50,00%

15,38%
65,38%

15,38%
80,77%

19,23%
100,00%

0,00% 0,00%
100,00% 100,00%

63


https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx?cod_protocolo=270241&cod_documento=617980&p=6CB92504

